INTERTEC web2box Konfigurator

Home

Beispielanwendungen

INTERTEC Produktkonfigurator

Schutzoptionen

INTERTEC difference ‘ ? ox
GFP-das optimale Material ‘

Mit Hilfe dieses Programms kannen Sie INTERTEC Produkte konfigurieren.

SSEL DB AT Das Programm bendtigt keine Installation auf lhrem lokalen Computer. Es werden keine

SAFE LINK Plugins installiert. Jedoch istes notig, dass Sie Java Script aktiviert haben.
HOT BOX

Passiv gekihlte Shelter
Sicherheitstechnik
ATEX Klimagerat

Es stehen lhnen folgende Module zur Verfugung

Verwaltung

I Benutzereinstellungen andern ]

Produkte

Schutzkasten | Firma setzten |
Schutzdacher

Schutzschranke/-hauser INTERTEC Schutzschréanke

Ex Heizungen

Non-Ex Heizungen | INTERTEC Schutzschranke Typ CLASSIC |

Temperaturregelung

| INTERTEC Schutzschranke Typ BASIC |

Niederlassungen ‘

SAFE LINK

| SAFE LINK |

Online-Katalog
Inventor Schnittstelle
Sehen Sie sich unseren neuen
OnlineKatalog ag um einen | Arctic Shelter |
Uberblick Ober unser grof es
Produktsortiment zu erhalten.

| ML TIROX VARIO |
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SAFE LINK

HOT BOX

Passiv gekihlte Shelter
Sicherheitstechnik
ATEX Klimagerat

Produkte

Schutzkasten
Schutzdéacher
Schutzschranke/-hduser
Ex Heizungen

Non-Ex Heizungen
Temperaturregelung

Niederlassungen

Online-Ka . g

Sehen Sie sich unseren neuen
OnlineKatalog an um einen
Uberblick tber unser grol es
Produktsortiment zZu erhalten.

| Home || Back H Next

INTERTEC MULTIBOX VARIO

This program allows you to configure a MULTIBOX VARIO. You will be guided trough all necessary configuration steps. After you have finished your configuration the
results will be handed over to our CAD server. It will create a set of drawings. This maytake several minutes. This drawings will be email to you afterwards.

You canimport the step file into you 3-D CAD system and use itas a basis to develop your box

Reference

Description

Name
Company

Email

| Testprojekt

|MULTIBO)(VARIO

|Michae| Hofmeister

INTERTEC-Hess GmbH

| michael hofmeister@intertec-hess.com

Enter the dimensions. All dimensions are in mm.

Width (a: 400 - 800 mm)
Height (c: 500 - 1000 mm)
Depth (b: 250 - 600 mm)
Wall thickness

Check mark ifwindow is available

| 400

| 800

| 350

20

O




INTERTEC web2box Konfigurator

¢ Protected operating conditions

JNTERIEC)

Home » Configurator Uberuns | News | Messen | Adressen | Datenblitter |

Configurator =

- —

Home

Beispielanwendungen ‘
INTERTEC difference ‘ ! ox

GFP-das optimale Material

Startseite

Schutzoptionen

Komplettldsungen i o ] )
Bitte warten Sie bis Ihre Konfiguration verarbeitet wurde.

SAFE LINK

HOT BOX Das Ergebnis wird als Email an michael hofmeister@intertec-hess.com. versendet.

Passiv gekihlte Shelter

Sicherheitstechnik Sie erhalten eine Zeichnung im pdf Format, Eine Stepdatel welche Sie in |hr 3 D CAD System importieren kénnen, sowie eine DXF Datei 2zum Importinein 2 D CAD

) B System.
ATEX Klimagerat

Produkte

Schutzkéasten
Schutzdacher
Schutzschranke/-hduser
Ex Heizungen

MNon-Ex Heizungen
Temperaturregelung




Zeichnung im PDF-Format
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2D-CAD Zeichnung im DXF-Format




3D-CAD Model im STP-Format

[ Generisch Stichwort oder Frage eingebe)

3D-Modellierung  JREIEINS
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HyperMill CAM-Jobliste

und CAM-Simulation

I l\"l yeriill

CAM-Simulation




i

Datei

nc -

Bearbeiten Format Ansicht ?

NC-Programm

[
P1

N10

(HTZ: MULTIBOX_VARIO_PART 01.IPT)

(Datum: 04.11.2016_HOFMEISTER)

(A_mode_5X: 2)

(A_mode_frame: 2)

(machine_model: PM270)

(OPERATION 1)

(SAEGEBLATT D=400 DIAMANTTRENNSCHEIBE)

G47 GO Z P12430-1

GO A

T§4 MB (SAEGEBLATT D=400 DIAMANTTRENNSCHEIBE)

G4 0.7

(G54)

G47 GO Z:P12430-1

GO AQ CO

_VOR1:=2000

_VOR2:=2000

G92 X0 Y0 70

Gl G90 A59.941 C-110.349 F6000

G49

G1 A45 C-90.01 F6000

52360 M3

GO X167.89 Y-89.929 P4010:0 M8
G0 7238.616

G92 X10.029 v173.502 79.998
G48

GO X263.403 v273.314 Z50

726.062

Gl 71.062 F:_VOR2

G42 X483.503 ¥273.214 F:_VORL

G2 X193.503 Y-16.786 I193.503 J273.214
Gl X-193.497

G2 X-483.497 v273.214 1-193.497 3273.214
Gl G40 X-283.397 ¥273.314

GO 750

G4 0.7

P4010:1

(OPERATION 2)

(SAEGEBLATT D=400 DIAMANTTRENNSCHEIBE)
_VOR1:=2000

_VOR2:=2000

G92 X0 YO Z0

G47 GO Z:P12430-1

Gl A59.948 C159.659 F6000

G49

Gl A45.005 C180 F6000

52360 M3

GO X-90.34 v178.865 P4010:0 M8
GO 7238.881

G92 X266.463 Y337.002 710

G48

GO X356.803 Y273.667 Z50
Z25.708

"] PLne - Editor

| P1.nc - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht 7

N550 GO X356.803 ¥273.667 Z50

N570 Z25.708

N580 G1 Zz0.708 F:_WOR2Z

N590 G42 X576.903 ¥273.567 F:_VOR1

N600 G2 X286.903 v-16.433 I286.903 3273.567
N610 Gl X-286.903

N620 G2 X-576.903 ¥273.567 I-286.903 J1273.567
N630 Gl G40 X-376_.803 Y273.667

N640 GO Z50

0.7
N680 P4010:1
N690 (OPERATION 3)
N700 (SAEGEBLATT D=400 DIAMANTTRENNSCHEIBE)
N710 _WOR1:=2000
N720 _WORZ2:=2000
N730 G92 X0 YO ZO
N740 G47 GO Z:pP12430-1
N750 G1 A59.941 C69.671 F6000
N760 G49
N770 G1 A45 C90.01 F6000
N780 S2360 M3
N790 GO X364.945 v436.871 P4010:0 M8
N800 GO 7238.616
N810 G92 X522.898 Y173.502 Z9.998
N820 G48
N830 GO X263.397 Y273.314 750
N850 726.062
N860 Gl 71.062 F:_VOR2
N870 G42 X483.497 ¥273.214 F:_VOR1
N880 G2 X193.497 Y-16.786 I193.497 1273.214
N890 G1 X-193.503
N900 G2 X-483.503 v273.214 1-193.503 3273.214
N910 Gl G40 X-283.403 Y273.314
N920 GO Z50

0.7
N960 P4010:1
N970 (OPERATION 4)
N980 (SAEGEBLATT D=400 DIAMANTTRENNSCHEIBE)
N990 _WVOR1:=2000
N1000 _VORZ:=2000
N1010 G92 X0 YO ZO
N1020 G47 GO Z:P12430-1
N1030 G1L Al134.732 C-57.03 F6000
N1040 G49
N1050 G1 A89.99 CO F6000
N1060 52360 M3
N1070 GO X623.327 ¥-49.95 P4010:0 M8
N1080 GO Z288.11
N1090 G92 X266.463 v0.002 Z10

G48
N1110 GO X356.864 Y278.101 Z50
z25

N1140 G1 720 F:_VOR2

Datei

Bearbeiten Format Ansicht ?

N1130
N1140
N1150
N1160
N1170
N1180
N1190
N1200
N1210
N1220
N1230
N1240
N1250
N1260
N1270
N1280
N1290
N1300
N1310
N1320
N1330
N1340
N1350
N1360
N1370
N1380
N1390
N1400
N1410
N1420
N1430
N1440
N1450
N1460
N1470
N1480
N1490
N1510
N1520
N1530
N1540
N1550
N1560
N1570
N1580
N1590
N1600
N1610
N1620
N1630
N1640
N1650
N1660
N1670
N1680
#

Z25

Gl ZO F:_VOR2Z2

G42 X576.964 v278.001 F: _WORL

G2 X286.964 v-11.999 I286.964 1278.001L
Gl X-286.964

G2 X-576.964 ¥278.001 I-286.964 1278.001
Gl G40 X-376.864 v278.101

GO Z50

G4 7

P4010 1
(OPERATION 6)
M5

M9

M30

CDUMMYL)

G47 GO Z:pPl1l2430-1
GO A0 CO

T300 M6 (DUMMY1D
M5

G4 0.7

G47 GO Z:P12430-1
GO A0 CO

_VOR1 :=5000
_VOR2:=2000
_VOR3:=100

G92 X0 YO ZO

Gl G90 A0 CO F6000
G49

Gl A0 CO F6000
S17000 M3

GO X-1.674 ¥150.1 P4010:0 M8
GO 750

G92 X0 YO zO

G48

GO X-1.674 ¥150.1 Z50
Z31.001

Gl Z-3.999 F:_ VOR2
G41 X-0.475 ¥150 F:_WOR1L
X-0_44 ¥347

X533. 366

X533.427 YO
X-0.501

X-0.475 ¥150

G40 X-1.574 v150.1
X-1.575 Y150

GO Z50

P4010:

G47 GO Z:P12430-1
GO A0 CO

M30O



Web2box - INTERTEC MULTIBOX VARIO




Frostschutz

Kondensationsschutz

Temperaturregelung

Feuerbestandigkeit

Explosionsschutz

Je schwieriger die Spezifikation, desto INTERTEC

Korrosive Atmosphéaren oder Medien

Unbefugter Zutritt

Sturm/ Explosionsfest / Erdbebensicher

Schutzarten

Graffiti

Extreme Temperaturen

Solar/UV Strahlung

Gewalteinwirkung



INTERTEC ANALYSEN SHELTER




INTERTEC FIRE PROTECTION BOX




INTERTEC MULTIBOX 100




Vorziige von Glasfaserverstéirkten Kunststoffen

Vergleich Festigkeit - Gewicht: wie lange hélt ein Draht bis er unter seinem
eigenen Gewicht abreif®t?

25 Km == Steel Vergleich GFP - Stahl, Nylon/Polyester, Karbonfaser | Aramidfaser.
85 KM w= sgll)?:;ter Die Vorziige von GFP:
L

" GRP L » hochfest - vergleichbar mit Stahl (die Leistung von unverstarktem Kunststoffist ca.
100mal geringer)

135 KM == Glass » leichtgewichtig (viermal leichter als Stahl)
» korrosionsfest

» ausgezeichnete chemische Bestandigkeit

195 km == Carbon fiber

235 kKm == Aramid




INTERTEC PASSIVE KUHLSYSTEME




